


REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES

NORMA TECNICA DE EDIFICACION
NTE U. 190

& 1)

A\

ADECUACION URBANISTICA PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

°®
] ®
MIMDES e <=
e qunadm —Per

;

[ —rr——



Norma Técnica de Edificacion NTE A.060

Presentacion

El Consejo Nacional de Integracién de la Persona con Discapacidad -
CONADIS es un organismo publico descentralizado perteneciente al sector
de la Mujer y Desarrollo Social — MIMDES, creado por Ley General de la
Persona con Discapacidad - Ley N° 27050 y encargado de formular las
politicas publicas multisectoriales nacionales para contribuir a mejorar la
integracion y participacion de las personas con discapacidad en el Per.

EI CONADIS promueve su fortalecimiento institucional como unainstancia
de coordinaciony gestion con los diversos organismos del Estado a fin de
establecer politicas, estrategias y acciones que ofrezcan igualdad de
oportunidadesy favorezcan la inclusion de las personas con discapacidad
en las diversas areas en las que éstas se desenvuelven: familia, escuela, barrio,
trabajo, recreacion.

En este contexto, uno de los derechos demandados por las personas con
discapacidad, es el derecho a la accesibilidad al entorno fisico. Este derecho
se encuentra establecido en el Capitulo VIl de la Ley N° 27050.

Los espacios fisicos, urbanos, habilitaciones y edificaciones, se delimitan y
disefian en funcion de las personas que los habitan o utilizan. En tal sentido,
existe una estrecharelacion entre la obra que se proyectay construyey la
persona que larecibira.

Sin embargo, es facilmente verificable que no todos los grupos
poblacionales estan en capacidad de utilizar adecuadamente los elementos
urbanisticos y arquitecténicos existentes en el Peru. En este sentido, es
valido preguntarse si existen testimonios tangibles respecto a las personas
con discapacidad y si es que nuestras ciudades y edificaciones fueron
construidas pensando en las personas con discapacidad.

Estas reflexiones, generan la necesidad de adoptar respuestas eficaces que
pasan basicamente por promover mecanismos e instrumentos que
sensibilicen y hagan tomar conciencia a la sociedad civil en su conjunto
sobre el reconocimiento de derechos inherentes de los colectivos mas
vulnerables.
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Durante el afio 2000y 2001, el CONADIS trabajé arduamente con lacomision
técnica del Vice Ministerio de Vivienday Construccion paralaemision de
las Normas Técnicas sobre accesibilidad que fueron aprobadas mediante
Resolucidn Ministerial N° 069-2001-MTC/15.04 publicada enfecha 12y 14
de febrero del 2001 he incorporada al Reglamento Nacional de
Construcciones. La norma es vinculante al establecer que los proyectistas,
disefiadoresy arquitectos deben utilizarla necesariamente en su trabajoy
actividad profesional y que las municipalidades aprobaran los proyectos si
solo han sido adecuados a las exigencias técnicas de lanorma en mencion.

Posteriormente, el CONADIS inicio una campafia de promocion y de
recordatorios a las municipalidadesy a las instituciones publicas y aquellas
privadas de uso publico a fin de que adecuen el disefio urbano de sus
ciudadesy sus edificaciones hacia formas de accesibilidad.

En este sentido, las Normas Técnicas sobre Accesibilidad, se constituyen en
un instrumento que pretende iniciar el proceso de cambio en la percepcion
de las personas con relacion a la tematica de la discapacidad a través de la
incorporacion de la variable «normalizacion». Normalizar significa no
discriminar, no excluir e implica aceptar diferencias y diversidades.

Las Normas Técnicas sobre Accesibilidad establecen las condiciones
minimas de accesibilidad que deben contar tanto el disefio urbano de las
ciudades como las edificaciones. Se persigue, por su intermedio, la
sensibilizacion de los estudiantes, profesionales y operadores del campo
de la proyeccion, disefio y construccion sobre la existencia de las normas y
el trato adecuado y preferente que se le debe brindar a las personas con
discapacidad.

Esperamos que estas normas se incorporen definitivamente en la
percepcion de los obligados para alcanzar, finalmente, una mejora en la
calidad de viday condiciones de las personas con discapacidad en el Per.

Lima, setiembre del 2003.
Dr. Ricardo Alberto Zevallos Arévalo

Presidente del Consejo Nacional de Integracion
de la Persona con Discapacidad — CONADIS
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RESOLUCION MINISTERIAL
069-2001-MTCI15.04

Lima, 7 de febrero de 2001
CONSIDERANDO:

Que, mediante Resoluciones Ministeriales Nros. 1 378-78-VC-3500y
1 379-78-VC-3500 se aprobaron las normas técnicas de edificacion NTE U.
190 «Adecuacion Urbanistica para Limitados Fisicos» y NTE A.060 «Adecua-
cidn Arquitectdnica para Limitados Fisicos»;

Que, la Cuarta Disposicion Transitoria, Complementaria y Final del
Reglamento de la Ley Nro. 27050, Ley General de la Persona con
Discapacidad, aprobado por Decreto Supremo Nro. 003-2000- PROMUDEH,
establece que el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienday Cons-
truccion, modificard y adecuara las normas técnicas de edificacion U.190
«Adecuacion Urbanistica para Limitados Fisicos» y la A.060 «Adecuacion
Arquitectdnica para Limitados Fisicos», antes referidas;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nro. 25862, Ley
Nro. 27050y su reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 003-2000-
PROMUDEH;

SERESUELVE:

Articulo 1°.- Aprobar la actualizacion de las normas técnicas NTE U.1
90 «Adecuacion urbanistica para personas con discapacidad» y NTE A.060
«Adecuacion arquitectdnica para personas con discapacidad», cuyos tex-
tos forman parte integrante de la presente Resolucion.

Articulo 2°.- Dejar sin efecto las normas técnicas de edificacion NTE
U. 190 «Adecuacion urbanistica para Limitados Fisicos» y la NTE A.060 «Ade-
cuacion arquitectonica para Limitados Fisicos» aprobadas mediante Reso-
luciones Ministeriales Nros. 1 378-78-VC-3500y 1 379-78-VC-3500, respecti-
vamente.

Registrese, comuniquese y publiquese.

LUIS ORTEGA NAVARRETE
Ministro de Transportes, Comunicaciones, Vivienday Construccion

C:RM-DISCAP-2001
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CAPITULOI
GENERALIDADES
Articulo 1°.- Objeto

Establecer las condiciones y especificaciones técnicas minimas de disefio
parala elaboracion de proyectos arquitectonicos y ejecucion de cualquier
tipo de obra de edificacion, y para la adecuacion de las existentes, en los
tipos de locales sefialados en el Capitulo lll, con el fin de hacerlos accesibles
a las personas con discapacidad, evitando y eliminando toda barrera que
impida su uso.

Articulo 2°.- Alcances

La presente norma sera de aplicacion obligatoria en todo el territorio na-
cional, complementariamente a las normas de edificacion vigentes, para
todas las edificaciones, estatales o privadas, frecuentadas por el publico en
general.

Articulo 3°.- Definiciones
Para los efectos de la presente norma se entiende por:

Personacon discapacidad

Aquella que tiene una o més deficiencias evidenciada por la pérdida
significativa de alguna de sus funciones fisicas, mentales 6 sensoriales
gue implique ladisminucién o ausencia de la capacidad de realizar una
actividad dentro de formas o margenes considerados normales,
limitdndola en el desempefio de un rol, funcidn o ejercicio de activida-
des y oportunidades para participar equitativamente dentro de la so-
ciedad. Este concepto incluye a los adultos mayores.

Accesibilidad

La condicién de acceso que presta la infraestructura urbanistica y
edificatoria para facilitar lamovilidad y el desplazamiento autonomo de
la persona con discapacidad, propiciando su integraciony la equipara-
cion de oportunidades para el desarrollo de sus actividades cotidianas,
en condiciones de seguridad.
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Mobiliariourbano

El conjunto de elementos ubicados en las vias y espacios publicos, tales
como semaforos, postes de sefializacidn y similares, carteles publicita-
rios, cabinas telefénicas, bancas, fuentes, papeleras, toldos, marquesinas,
kioscos, paraderos de transporte urbano y cualquier otro de naturaleza
analoga.

Rutaaccesible

Ruta que conecta los elementosy ambientes pablicos accesibles dentro
de una edificacion, que puede ser recorrida por una persona con
discapacidad.

Sefializacion

Sistema de avisos que permite identificar los elementos y ambientes
publicos accesibles dentro de una edificacidn, para orientacion de los
usuarios.

Sefales de acceso
Simbolos convencionales utilizados para sefialar la accesibilidad a edifi-
cacionesy ambientes.
Espacios Publicos
Son las calzadas, aceras, plazas y parques de las ciudades susceptibles
de ser utilizadas por el pablico en forma irrestricta.

CAPITULOII

ACCESIBILIDAD

Articulo 4°.- Zonasy rutas accesibles

En

los espacios publicos se deberan prever zonas y rutas accesibles que

permitan su uso por las personas con discapacidad, en las mismas condicio-
nes que el publico en general.

Articulo 5°.- Acerasy rampas accesibles

5.1

5.2

Las aceras y rampas seran estables, y el acabado de sus superficies,
antideslizante.

Para las aceras y rampas de las vias accesibles, se permitiran las si-
guientes pendientes maximas (Gréafico 1) en:
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5.10

Tramos cortos de hasta 1mt. de longitud 14%
Tramos de 1.01 a 2mt. de longitud 12%
Tramos de 2.01 a 7.50mt. de longitud méxima 10%
Tramos de 7.51 a 15mt. de longitud maxima 8%
Tramos de 15.1 a 30mt. de longitud maxima 6%
Tramos de 30.1 a50mt. de longitud maxima 4%
Tramos de longitud mayor de 50mt. 6 vias continuas 2%

Los descansos entre tramos de rampa consecutivos, y 10s espacios
horizontales de llegada, tendran una longitud minima de 1.20m,
medida sobre el eje de la via.

En el caso de tramos paralelos, el largo de los descansos y espacios men-
cionados sera igual a la suma de los anchos de los tramos mas el ojo o
muro intermedio, y su ancho minimo seré de 1.20m, (ver Gréfico 2).

Los cambios de nivel hasta de 6mm, pueden ser verticales y sin trata-
miento de bordes; entre 6mm y 13mm deberan ser biselados, con
una pendiente no mayor de 1.2, y los superiores a 13mm deberan
ser resueltos mediante rampas.

En las rejillas sobre las que se transita, cuando las platinas tengan
una sola direccion, éstas deberan ser perpendiculares al sentido de
circulacion, y su distanciamiento no deberé ser mayor de 13mm.

Los desniveles entre aceras y calzadas se salvaran mediante rampas
gue se ubicaran obligatoriamente en los cruces peatonales sobre
calzadas vehiculares.

Est4 prohibido el estacionamiento frente a las rampas.

Las rampas podran interrumpir las bermas laterales y los sardineles.
S6lo de no existir estos elementos, se podran ubicar dentro de la
acera, de acuerdo con el numeral 5.10 de ésta norma. En el caso de
separadores centrales ¢ jardines de aislamiento, aceras y otros, se
recortaran y rebajaran a nivel de las calzadas, (ver Gréfico 3).

El ancho libre minimo de una rampa de hasta 15.00m de longitud,
sera de 90cm. En las de mayor longitud, serd de 1.50m.

Larampa ubicada dentro de la acera, con eje perpendicular al borde
de la calzada, debera tener planos laterales inclinados cuando el es-
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511

5.12

513

514

pacio lo permita (Gréfico 4). El paso libre minimo entre la linea de
entrega de larampay el borde interno de la acera, sera de 90cm.

La rampa ubicada fuera de la acera, no requiere de planos laterales
inclinados. Cuando la longitud de la rampa tome parte de la acera,
esta parte de larampa tendra planos laterales inclinados (Gréafico 5).

Larampa diagonal (Gréafico 6) debera tener planos laterales inclina-
dos. En este caso, se sefializara en la calzada, como sendero peato-
nal, un espacio minimo de 1.20m medido sobre la prolongacidon del
eje de larampa, desde su arranque.

Las aceras y rampas de las vias publicas deberan constituir, por lo
menos, unarutaaccesible, desde las paradas de transporte publico o
embarque de pasajeros, hasta el ingreso a todos los locales y esta-
blecimientos publicos, salvo que las caracteristicas fisicas de la zona
no lo permitan. En este Gltimo caso, se debera colocar avisos en los
lugares convenientes, con el fin de prevenir a las personas con
discapacidad.

Todas las rutas accesibles deberan contar con el espacio necesario 'y
la superficie de rodadura adecuada para el giro de una persona en
silla de ruedas (1.50 m de diametro), por lo menos cada 25 m.

Articulo 6°.- Gradas

6.1

6.2

Las huellas y contrahuellas de las gradas de escaleras y escalinatas,
tendran dimensiones uniformes.

El radio del redondeo de los cantos de las gradas no sera mayor de
13mm.

Articulo 7°.- Obras en ejecucion

Los elementos de proteccidn y sefializacion en las obras sobre las vias pu-
blicasy aceras, deben cumplir las siguientes condiciones de seguridad:

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de cerramientos y obras tem-
porales, deberan estar convenientemente sefializados, y contar con
elementos protectores estables y continuos. Para este fin, en ninglin
caso se utilizaran cuerdas, cables o similares.
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- Deberé preverse un nivel de iluminacién adecuado durante toda la
noche, para advertir de la presencia de obstaculos o desniveles.

Si una via peatonal es interrumpida totalmente, deberéa establecerse una
ruta accesible alterna provisional, debidamente sefializada. Si hubiese que
optar entre el pase de vehiculos y la ruta alterna provisional, se elegira la
segunda, desviando el transito vehicular.

Articulo 8°.- Parapetos y barandas de seguridad

Los bordes de un plano transitable, abiertos hacia un plano inferior con una
diferencia de nivel mayor de 30cm, deberan estar provistos de parapetos o
barandas de seguridad con una altura no menor de 80cm. Las barandas
llevaran un elemento corrido horizontal de proteccién a 15cm sobre el ni-
vel del piso, o un sardinel de la misma dimension.

Articulo 9°.- Mobiliario urbano en vias peatonales

9.1 Elmobiliario urbano, debera distribuirse adecuadamente para per-
mitir su accesibilidad y facil uso por personas con discapacidad.

9.2  En general, su disposicion debera mantener un paso peatonal de
1.20m de ancho minimo libre de todo obstaculo.

9.3  Solose permitird colocar elementos salientes adosados o anclados a
las fachadas, tales como luminarias, marquesinas, toldos, etc., cuan-
do su parte mas baja esté por encima de 2.00 m.

9.4  El mobiliario urbano al que deba aproximarse una persona en silla
de ruedas, deberéa tener un espacio libre de obstaculos, con una altu-
raminimade 75 cmy un ancho minimo de 80 cm. La altura maxima
de los tableros sera de 80 cm.

95  Alcance manual de objetos:

a. Frontal:
Los objetos que deba alcanzar frontalmente una persona enssilla
de ruedas, estaran a una altura no menor de 40cm ni mayor de
1.20m.

b. Lateral:
Los objetos que deba alcanzar lateralmente una persona enssilla
de ruedas, estaran a una altura no menor de 25cm ni mayor de
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9.6

9.7

9.8

99

9.10

911

1.35m. Si existiera algun objeto que constituya un obstaculo,
debera tenerse en cuenta las medidas indicadas en el Gréafico 7.

En cada bateria de tres 0 cuatro teléfonos publicos, uno de ellos de-
beraser accesible y estar claramente sefializado.

Las empresas concesionarias de los servicios distribuiran estratégi-
camente este tipo de mobiliario en distintas partes de los espacios
publicos en funcion de la concentracion de personas.

Los teléfonos accesibles permitiran la conexion de audifonos perso-
nales y contaran con controles capaces de proporcionar un aumen-
to de volumen de entre 12 y 18 decibeles por encima del volumen
normal.

El cable que va desde el aparato telefénico hasta el auricular de mano
deberé tener por lo menos 75cm de largo.

Delante de los teléfonos colgados en las paredes debera existir un
espacio libre de 75cm de ancho por 1.20 m de profundidad, que per-
mita la aproximacion frontal o paralela al teléfono de una persona
ensillade ruedas. El elemento mas alto manipulable de los aparatos
telefénicos debera estar a una altura maxima de 1.30m.

Las cabinas telefénicas, tendran como minimo 80cm de anchoy 1.20
m de profundidad, libre de obstaculos, y su piso debera estar nivela-
do con laacera adyacente. El acceso tendrd, como minimo, un ancho
libre de 80cm y unaalturade 2.10 m.

Los soportes verticales de sefiales y semaforos deberan tener una
seccion circular y deberan colocarse al borde exterior de la acera.

Cuando se instalen semaforos sonoros, éstos deberan emitir una se-
fial sonora indicadora del tiempo disponible para el paso de peato-
nes.

Articulo 10°.- Estacionamiento

10.1

10.2

Se tendra en cuenta lo establecido en la NTE A.060 - Adecuacion
Arquitectdnica para Personas con Discapacidad.

Los obstaculos para impedir el paso de vehiculos deberan estar se-
parados por una distancia minima de 90cm y tener una altura mini-
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ma de 80cm. No podran tener elementos salientes que representen
riesgo para el peaton.
CAPITULOII
SENALIZACION
Articulo 11°.- Sefales de acceso y avisos

111 Losavisos (Gréafico 8) contendran las sefiales de acceso (Gréafico 9) y
sus respectivas leyendas debajo de los mismos.

Los caracteres de las leyendas seran de tipo Helvético. Tendran un tamafio
adecuado a la distancia desde la cual serén leidos, con un alto o bajo relieve
minimo de 0.8mm. Las leyendas irdn también en escritura Braille.

Las sefiales de acceso y sus leyendas seran blancas sobre fondo azul oscu-
ro.

11.2 Lassefales de acceso, en los avisos adosados a paredes o mobiliario
urbano, serdn de 15cm x 15cm como minimo. Estos avisos se instalaran a
una altura de 1.40m medida a su borde superior.

11.3 Losavisos soportados por postes o colgados tendran, como minimo,
40cm de ancho y 60cm de altura., considerando, ademas, lo sefialado en el
numeral 10.2 de la presente norma.

11.4 Lassefiales de acceso ubicadas al centro de los espacios de estacio-
namiento vehicular accesibles, seran de 1.60m x 1.60m.
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